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座位 牛池灣文娛中心劇院共有354個座位   

鏡框 闊 9.40米 

 高 5.28米 

舞台闊度 主台闊度 13.51米 

 台中至台左牆壁 6.99米 

 台中至台右牆壁 6.52米 

舞台高度 舞台地板至吊杆樓層高度 7.83米 

 舞台地板至棚頂高度 12.70米 

 吊杆最高可達高度 12.10米 

舞台深度 鏡框後部至後舞台防火閘的距離 10.80米 

 鏡框後部至黑背幕 9.30米 

 鏡框後部至白天幕 9.20米 

 鏡框後部至活板門 3.70米 

 鏡框後部至前副台 2.40米 

舞台 舞台是平面啞黑色硬木板 
側舞台 4.00 x 8.50米 (闊 x 深) 舞台左 

2.50 x 5.30米 (闊 x 深) 舞台右 

後舞台 沒有 

活板門 台中有一道活板門。 2.07 x 1.08米 (闊 x 深) 
樂隊池 沒有 
機械裝置 沒有 

懸掛系統 大幕懸掛於1號電動吊杆 

 天幕懸掛於34號吊杆 

 天幕用的泛光燈槽懸掛於W27號吊杆 

 黑幕懸掛35號行軋吊杆 

 27條複式手動吊杆 (負重量250公斤) 

 7條定速電動吊杆 (吊杆編號:4，11，14，18，23，27，28) 

 側吊杆左右兩邊各1條，側幕8幅 

 吊杆總長度－10.20米，安全負重為250公斤 
舞台監督控制台 台左的舞台監督控制台，對講系統，提示燈，傳呼及表演轉播，閉路電

視系統及製作桌 
洗衣房 沒有 
化妝間 設有傳呼及表演轉播系統。化妝間分佈在後台2樓及3樓，每層2間。 

 2樓每間容納2人；3樓每間容納10人 
燈光 ETC GIO燈光控制台 – 120個3仟瓦特容量調光迴路 
音響 Soundcraft Vi 2000 調音台設有 32組單聲道輸入，1 組主立體聲輸

出，8 組輔助輸出，8 組獨立輸出，8 組矩陣輸出 
存放佈景 位置非常有限 
入景 入景台卷閘3.00米闊 x 3.00米高，鏈索吊機安全負重為500公斤 

 升降機門闊1.10米，高2.10米；內高2.30米，闊1.9米，深1.70米 
通道 後舞台走廊 
舞台設備 黑色幔幕–沿幕、側幕、黑平幕、直切半幕、白色投影天幕、大幕、

鐵磅、1部電動升降台(最高至7.2米)、跳舞用地膠、樂隊台及合唱台

等 
附加設施 多媒體投影機 (Panasonic PT-RZ21K) 

LED 字幕系統 
樂器租借 大鋼琴、定音鼓4個 (23”/26”/29”/32”)、中式民族鼓1個(18”) 
  

 

牛池灣文娛中心 

香港九龍 
清水灣道十一號 
牛池灣市政大樓 
二-三樓 

電話  
852-2325 1970 

 

傳真  
852-2320 2684 
 

聯絡 
 

鄧慧恩女士 
高級經理(九龍東) 
直線電話 
852- 2329 7735 
 

馮欣兒女士 
經理(牛池灣文娛中心) 
直線電話 
852- 2726 3576 
 

劉雅欣女士 
駐場技術監督(九龍) 
直線電話 
852- 2329 7135 
傳真 
852- 2320 2684 

 

舞台裝置 

 

劇院不會預先安排

舞台裝置，因此，

租用人需在租用期

內自行裝拆設備，

並須預留足夠時間

掛上舞台布幕及裝

設 舞 台 燈 光 、 音

響。 

其他資料 
所有技術性圖則均可

索取。 
 


